Specifikacija
Prikaz

Sistem projekcije

Rezolucija

Osvjetljenje (ANSI lumeni)
Odnos kontrasta (FOFO)
Prikaz boje

Odnos stranica

Izvor svetlosti

Zivotni vek lampe

Podrska za rezoluciju
Optika

Zum

Pomak projekcije **
Velicina projekcije
Korekcija trapezoidnosti
OsveZavanje (vertikalno)
OsveZavanje (horizontalno)
AUDIO

Zvucnik

HDTV kompatibilnost

Shaga

Potrosnja energije (Max / Normal / Eco)

Ostalo

MNeto tezina

Dimenzije (S x V x D) (mm)
Boja

MNivo buke (normalno / eko)
Radna temperatura

Dodaci

Daljinski upravljac sa baterijom

Kabel za napajanje

VGA (D-sub 15pin) kabel

DLP Single 0.55 "SVGA

800 x 600 piksela

4000 ANSI lumena

20000: 1

30 bitova (1,07 milijardi boja)

Izvorni 4: 3 (Moze se odabrati 5 razlicitih)
Lampa

Uobicajeno 6000 h
Ekonomski 10000 h
SmartEco 10000 h
LampSave 15000h

VGA (640 x 480) do WUXGA_RB (1920 x 1200)

1.1X

110%

60 "~ 150"

Automatski ID, vertikalno +/- 40 stepeni
23 ~ 120 Hz

15K~102KHz

1I0Wx 1

480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p

Maksimalno 280W, normalno 260W, eko 215W
x1

2,3kg +/- 200g

296 x 120 x 221 mm

Bela

34/29 dBA

0~407TC

x 1 (5JINDO06.001)
x1(1,8m)

x1(1,5m)
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